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Sistemi Compositi di Isolamento Termico a Cappotto per 
Esterno (ETICS) certificati con marcatura CE:  

tracciabilità dei lotti dei kit. 
 

  
 

Al fine di garantire la tracciabilità dei componenti impiegati nei kit per 
Sistemi Compositi di Isolamento Termico a Cappotto per Esterno (ETICS) 
Sikkens Renovatherm e Herbotherm provvisti di marcatura CE, e di 
attestare l’effettivo impiego e la posa di un sistema certificato all’interno di 
uno specifico cantiere, si raccomanda che l’Installatore o il Direttore dei 
Lavori annotino i lotti di fabbricazione di ciascun componente nel Registro 
di Cantiere o in altra documentazione equivalente. 
 
Tale adempimento è diretto a consentire, in sede di verifica o 
nell'eventualità di contestazioni, l’esatta individuazione di difetti o non 
conformità riconducibili a specifici lotti di produzione. 
 
 

Come individuare i lotti di produzione (nei riquadri rossi negli esempi qui 
riportati): 
 

• Rivestimento a spessore: generalmente il 
numero di lotto è stampato frontalmente 
sull’etichetta 
 
 
 
 

• Primer: generalmente il numero di lotto è 
stampato frontalmente sull’etichetta o sul 
coperchio  
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• Malta collante e rasante: generalmente il numero 
di lotto è stampato sul lato del sacco 
 

• Pannello isolante in EPS: 
generalmente il numero di lotto è 
stampato sull’etichetta posta 
sull’imballo dei pannelli  

 
 

• Pannello isolante in  lana di roccia 
(MW): generalmente il numero di lotto 
è stampato sull’etichetta posta 
sull’imballo dei pannelli 
 

• Rete di armatura: generalmente la data e il  
codice/lotto di produzione sono riportati 
sopra il codice a barre del singolo rotolo 

 

• Tasselli: generalmente il numero di lotto è 
presente su tutte le etichette applicate 
sull’imballo, in posizione variabile 

 
 
 
 
 
 
L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza 
pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la 
qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti 
d’idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che 
tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il 
lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso 
in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da 
circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi 
responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L’acquirente è 
tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso 
previsto. 
  
Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, 
senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa 
scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida. 
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